
 
 

 
 

 
 
Resistencia química en pavimentos resilientes 

Guía práctica según UNE-EN ISO 26987 

La resistencia química es un factor clave para garantizar la durabilidad y el correcto mantenimiento 
de los pavimentos resilientes en sectores como el sanitario, retail o industrial. Esta guía resume los 
criterios de aceptación recomendados según UNE-EN ISO 26987, ofreciendo una herramienta 
práctica para arquitectos, interioristas y prescriptores. 

 
Sector sanitario y laboratorios 
 

Sustancia Tiempo de contacto Índice máximo 

Tintura de yodo 2 h  1 

Peróxido de hidrógeno 30% 2 h  1 

Etanol 70–96% 2 h  1 

Isopropanol 2 h  1 

Formaldehído 2 h  1 

Hipoclorito sódico 5% 2 h  1 

Colorantes médicos 2 h  1 

 
Sector retail, oficinas y espacios públicos 
 

Sustancia Tiempo de contacto Índice máximo 

Café 2 h 0 

Vino tinto 2 h 0 

Refrescos 2 h 0 

Aceite de oliva 2 h  1 

Detergentes alcalinos 2 h  1 

Limpiadores con amoníaco 2 h  1 

Lejía doméstica 2 h  1 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
Sector industrial y técnico 
 

Sustancia Tiempo de contacto Índice máximo 

Ácido sulfúrico 30% 2 h  1 

Ácido clorhídrico 20% 2 h  1 

Hidróxido sódico 20% 2 h  1 

Tolueno 2 h  2 

Xileno 2 h  2 

MEK (Metil etil cetona) 2 h  2 

Acetona 2 h  2 

Aceites industriales 2 h  1 

 

 
Conclusión y recomendación 

Exigir ensayos de resistencia química según UNE-EN ISO 26987 en pliegos y proyectos es la 
mejor garantía de que el pavimento soportará el uso previsto. En Hidra Floors ponemos a 
disposición de los profesionales informes completos de ensayo para cada colección. 

 
■ Contacta con nuestro equipo y solicita el informe completo de resistencia química ISO 26987 
para tus proyectos. 


